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LT-003559 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (2700,45°) : 

Spot encastré immergeable                             

23w/24w IP68 
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LUMTECH 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

LT1-003559-BO-INOX LT1-003559-BO-PVC 

Code  LT-003559  LT-003559-RGBW  

Dimensions Ø 220 x H69 mm 

Réservation Boite inox : Ø180 x H112 mm  / boite PVC : Ø169 x H120 mm 

Puissance 23W  24W 

Température de couleur monochrome  RGBW (2700-3000K)  

Alimentation DC 24V 

Type de LED CREE EPISTAR 

Quantité de LED 12 unités  

Flux lumineux  1800 lm (6000K en 15°) 450 lm (en 30°) 

Type de lentille PMMA 

Marque de driver Non intégré  

Dimmable Oui  -  PWM, 1-10V, Dali, DMX 

Angle de faisceau 5°, 8°, 15°, 25°,30°, 45°, 45x35°, 60° 

Couleur -  -  

Matériaux INOX 316L + verre trempé  

Longueur de câble 5m  

Facteur de puissance 0.9 

Indice de protection IP68, IK06 

IRC >80 

UGR - 

Durée de vie 15 000h 

Température de fonctionnement -20°C - +45°C 

Classe électrique III 

Courant d’appel 7.18A 

Accessoire(s)  

LT1-003559-BO-INOX  LT1-003559-BO-PVC  

Boîte d’encastrement en inox  
Boîte d’encastrement en 

PVC  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2 ans 

Spot encastré immergeable 

23w/24w IP68 
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LT-003504 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (2700-3000K, 45°) : 

Spot encastré immergeable 

3w IP68 
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Spot encastré immergeable 

3w IP68 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

LT1-003504-bte-INOX LT1-003504-bte-PVC 

Code  LT1-003504  LT1-003504-RGBW  

Dimensions Ø62 x H96 mm 

Réservation Boite inox : Ø 114 x H144 mm  / boite PVC : Ø 86 x H133 mm 

Puissance 2.3W  3W 

Température de couleur monochrome  RGBW (2700-3000K)  

Alimentation DC 24V 

Type de LED CREE EPISTAR 

Quantité de LED 1 unité   

Flux lumineux  150 lm (6000K en 30°) 58,44 lm (45°) 

Type de lentille PMMA 

Marque de driver Non intégré  

Dimmable 
Oui - Triac, PWM,1-10V, 

Dali, DMX  
Oui - PWM,1-10V, Dali  

Angle de faisceau 5°, 8°, 15°, 25°,30°, 45°, 45x35°, 60° 

Couleur -  -  -  

Matériaux INOX 316 + verre trempé  

Longueur de câble 3m   5 m 

Facteur de puissance 0.9 

Indice de protection IP68, IK06 

IRC >80 

URG - 

Durée de vie 15 000h 

Temperature de fonctionnement  -20°C  - +45°C 

Classe électrique III 

Courant d’appel 1.075A 

Accessoire(s)  
LT1-003504-bte-INOX  LT1-003504-bte-PVC  

Boîte d’encastrement en inox  Boîte d’encastrement en PVC  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2 ans 
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Luminaire fontaine 12w IP68 
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LT2-003499 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (2700-3000K, 45°) : 



LUMTECH 

Luminaire fontaine 12w IP68 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

6 

Code LT2-003499 LT2-003499-RGB LT2-003499-RGBW  

Dimensions L211 x W60 X H65 mm 

Réservation - 

Puissance 12W 

Température de couleur Monochrome RGB  3 en 1   

Alimentation DC 24V 

Type de LED CREE EPISTAR   

Quantité de LED 6 unités 

Flux lumineux 430 lm (6000K en 30°) 270 lm (en 30°)   

Type de lentille PMMA 

Marque de driver - 

Dimmable Oui - PWM, 1-10V, Dali, DMX 

Angle de faisceau 30°,  45° 

Couleur - 

Matériaux Inox 316 + verre trempé 

Longueur de câble 5m 

Facteur de puissance 0.9 

Indice de protection IP68, IK06 

IRC > 80 

UGR - 

Durée de vie 50 000h 

Température de fonctionnement -20°C - +45°C 

Classe électrique III 

Accessoire(s) - 

Courant d’appel 3.75A 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2 ans 
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LT-003549 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (RGBW, 12V) : 

Spot en surface immergeable 

IP68 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code  LT2-003549  LT2-003549-RGB  LT2-003549-RGBW  

Dimensions Ø108.8 x H23.5 mm 

Réservation - 

Puissance 17.7W  22.88W  31.88W 

Température de couleur monochrome  RGB (3 en 1)  RGBW (4 en 1)  

Alimentation DC 10-30V 

Type de LED BRIDGELUX  

Quantité de LED 6 unités   

Flux lumineux  761 lm 610.5 lm  854 lm 

Type de lentille PMMA 

Marque de driver intégré  

Dimmable Oui - PWM 

Angle de faisceau 90° 

Couleur - 

Matériaux INOX 316 + verre trempé  

Longueur de câble 3m  

Facteur de puissance 1 

Indice de protection IP68, IK08 

IRC >80 

UGR <29.8 

Durée de vie 50 000h 

Température de fonctionnement -20°C - +40°C 

Classe électrique III 

Accessoire(s)  - 

Courant d’appel 10 A 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Le trou de scellement doit être étanché. 

8 

Spot en surface immergeable 

IP68 
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LUMTECH 

Spot en saillie immergeable 
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Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (RGBW, 12V) : 



LUMTECH 
Spot en surface immergeable 

IP68 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code  LT2-003545 LT2-003545-RGBW  

Dimensions Ø196x H33 mm 

Réservation - 

Puissance 35.2W  53.8W 

Température de couleur monochrome  RGBW (4 en 1)  

Alimentation DC 10-30V 

Type de LED BRIDGELUX  

Quantité de LED 12 unités 

Flux lumineux  1511 lm 1342 lm 

Type de lentille PMMA 

Marque de driver intégré  

Dimmable oui 

Protocole PWM 

Angle de faisceau 90° 

Couleur -  -  

Matériaux INOX 316 + verre trempé  

Longueur de câble 3m  

Facteur de puissance 1 

Indice de protection IP68, IK08 

IRC >80 

UGR <26.7 

Durée de vie 50 000h 

Température de fonctionnement -20°C - +40°C 

Classe électrique III 

Accessoire(s)  - 

Courant d’appel 10 A 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Le trou de scellement doit être étanché. 
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Spot en surface                                        

immergeable  12W IP68 
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LT-001385 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (RGB, 45°) : 

11 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code  LT-001385 

Dimensions Ø115 X H105 mm 

Réservation - 

Puissance 12W  

Température de couleur RGB 

Alimentation DC12V - DC 24V 

Type de LED CREE 

Quantité de LED 6 unités 

Flux lumineux  391 lm 

Type de lentille PMMA 

Marque de driver - 

Dimmable Oui - DMX512 

Angle de faisceau 5° - 12.5° - 20° -30°,  45° 

Couleur inox 

Matériaux Corps en inox 316 + verre trempé  

Longueur de câble 1 m 

Facteur de puissance >0.92 

Indice de protection IP68 

IRC >85 

UGR <13 

Durée de vie 50 000h 

Température de fonctionnement -25°C - +50°C 

Classe électrique III 

Accessoire(s)  - 

Courant d’appel 0.527A 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2 ans 

12 

Spot en surface                                        

immergeable  12W IP68 



LUMTECH 

LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  13 

LT-002876 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (2700K, 45°) : 

spot encastré immergeable                                 

12w IP68 
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spot encastré immergeable 

12w IP68 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code  LT2-002876 LT2-002876-RGB  

Dimensions Ø145 X H87 mm 

Réservation Ø120 x H87 mm 

Puissance 12W  

Température de couleur Monochrome RGB 

Alimentation DC 24V 

Type de LED CREE  

Quantité de LED 6 unités 

Flux lumineux  649.2 lm (2700K en 45°)  

Type de lentille PMMA 

Marque de driver - 

Dimmable Oui—PWM, DMX en option 

Angle de faisceau 5° - 12.5° - 20° -30°,  45° 

Couleur - 

Matériaux Acier inoxydable 304 + verre trempé  
Acier inoxydable 316 + verre 

trempé  

Longueur de câble 1 m 

Facteur de puissance >0.92 

Indice de protection IP68 

IRC >85 

UGR <13 

Durée de vie 50 000h 

Température de fonctionnement -20°C - +45°C 

Classe électrique III 

Accessoire(s)  Boite d’encastrement en PVC 

Courant d’appel  0.479 A 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2 ans 

14 
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Spot encastré immergeable                             

3W IP68 

LT-003695 
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Données photométriques (1.5W, 3000K, 25°) : 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

15 
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Code  LT1-003695 

Dimensions Ø45 x H36 mm 

Réservation Ø40 mm  

Puissance 3W 

Température de couleur 2700K  / 3000K / 4000K / 6000K / Bleu 

Alimentation DC 12V / DC 24V  

Type de LED CREE XPE LED 

Quantité de LED 1 unité 

Flux lumineux en 3000K  110-130 lm 

Type de lentille PMMA 

Marque de driver PLAYLITE 

Angle de faisceau 19° / 33° 

Couleur - 

Matériaux Cerclage en Inox 316 + verre trempé + corps en aluminium 

Longueur de câble 1.5m  

Facteur de puissance - 

Indice de protection IP68, IK06 

IRC >80 

Durée de vie 50 000h 

Classe électrique III 

LT1-003695-BOX 
Accessoire(s) 

Boîte d’encastrement PVC anti-corrosion  

Courant d’appel 0.3A à DC 24V 

Certificats CE, RoHS ,Cmim 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

16 

Spot encastré immergeable                                             

3W IP68 



LUMTECH 

LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  17 

Anneau pour jet d'eau                        

18W IP68 

LT-003927 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (RGB, 25°) : 
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Dimensions : 

Code  LT-003927-WW LT-003927-RGBW 

Dimensions Ø170 X 67 mm 

Diamètre de trou Ø 26.6 mm 

Type de filtrage G(P/F) 3/4 

Puissance 18W  

Température de couleur 2700K-3000K RGBW 

Alimentation DC 24V 

Type de LED CREE  

Quantité de LED 9 unités 

Flux lumineux  en RGB  25° 740lm  

Type de lentille PMMA 

Marque de driver - 

Dimmable Non 

Protocole - 

Angle de faisceau 10° - 20° - 30° 

Couleur - 

Matériaux Inox 316 + verre trempé 

Longueur de câble 5m 

Facteur de puissance >0.5 

Indice de protection IP68, IK07 

IRC > 80 

Durée de vie 20 000h 

Classe électrique III 

Accessoire(s)  - 

Courant d’appel 7.5A 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Caractéristiques : 

18 

Anneau pour jet d'eau                        

18W IP68 
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Installation et connexion :   

G(P/F) 3/4 

Filetage  

19 

Anneau pour jet d'eau                        

18W IP68 
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LT-003548 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (Bleu, 12V) : 

Spot en surface IP68 4.5W 
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Spot en surface                                       

immergeable 3.3w 5.8w IP68 
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Le trou de scellement doit être rendu étanche. 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code  LT-003548 LT-003548-RGB  

Dimensions Ø 55.7 x 26 mm 

Réservation - 

Puissance 3.3W 5.8W 

Température de couleur Monochrome RGB (R+G+B) 

Alimentation DC 10-30V 

Type de LED CREE 

Quantité de LED 3 unités 

Flux lumineux  237lm (3000K) 153lm  

Type de lentille PMMA 

Marque de driver intégré  

Dimmable Oui - PWM 

Angle de faisceau 90° 

Couleur - - 

Matériaux INOX 316 + verre trempé  

Longueur de câble 3m 

Facteur de puissance 1 

Indice de protection IP68, IK08 

IRC >80 

UGR <31.2 

Durée de vie 50 000h 

Température de fonctionnement -20°C - +40°C 

Classe électrique III 

Accessoire(s)  - 

Courant d’appel 0.13A à DC 24V 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

21 



LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  22 

LUMTECH 

LT-003937 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (Bleue, 12V) : 

Anneau pour jet d'eau                                      

24W IP68 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code 
LT-003937 

 

Dimensions Ø182x65mm   

Réservation 149 mm 

Puissance 24W 

Température de couleur 2700K-3000K 

Alimentation DC24V 

Type de LED CREE 

Quantité de LED 12 unités 

Flux lumineux - 

Type de lentille - 

Marque de driver - 

Dimmable Non 

Angle de faisceau 25° 

Couleur - 

Matériaux Corps en inox 316L + verre trempé  

Longueur de câble 5m 

Facteur de puissance - 

Indice de protection IP68, 

IRC >80 

UGR - 

Durée de vie 50 000h 

Température de fonctionnement -20°C - +40°C 

Classe électrique III 

Accessoire(s) - 

Courant d’appel 0.13A à DC 24V 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

23 

Anneau pour jet d'eau                                      

24W IP68 
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Spot encastré immergeable 12w 

IP68 
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LT-003558 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques (2700,45°) : 

24 



LUMTECH - www.lumtech.fr- contact@lumtech.fr 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

LT-003558-BO-INOX LT-003558-BO-PVC 

Code  LT-003558 LT-003558-RGBW  

Dimensions Ø 220 x H69 mm 

Réservation Boite inox : Ø x H mm  / boite PVC : Ø x H mm 

Puissance 12W   

Température de couleur monochrome  RGBW (2700-3000K)  

Alimentation DC 24V 

Type de LED   

Quantité de LED 6 unités  

Flux lumineux   lm (K en °)  lm (en ) 

Type de lentille  

Marque de driver Non intégré  

Dimmable Oui  -  PWM, 1-10V, Dali, DMX 

Angle de faisceau 5°, 8°, 15°, 25°,30°, 45°, 45x35°, 60° 

Couleur -  -  

Matériaux INOX 316 + verre trempé  

Longueur de câble 5m  

Facteur de puissance  

Indice de protection IP68, IK06 

IRC >80 

UGR - 

Durée de vie 15 000h 

Température de fonctionnement -20°C - +45°C 

Classe électrique III 

Courant d’appel A 

Accessoire(s)  
LT-003558-BO-INOX  LT-003558-BO-PVC  

Boîte d’encastrement en inox  Boîte d’encastrement en PVC  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2 ans 

LUMTECH 
Spot encastré immergeable 12w  

IP68 

25 
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Spot surface bronze IP68 15W 
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LT-000814 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques  (3000K,15°) : 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code  LT-000814 

Dimensions  Ø89x24mm  

Réservation Φ74mm  x 100mm  

Puissance 15 W  

Température de couleur  2700K / 3000K/ 4000K / 6000K 

Alimentation DC12V-DC24V 

Type de LED OSRAM 3030 

Quantité de LED 6 unités 

Flux lumineux  700 lm  

Type de lentille PMMA  

Marque de driver - 

Dimmable - 

Angle de faisceau 15°,24°,40° 

Couleur Doré  

Matériaux Cuivre 

Longueur de câble 2M H 05RN-F 2 x 1 . 0 m m  

Facteur de puissance 1 

Indice de protection IP68, IK07  

IRC > 80 

UGR - 

Durée de vie 50000h 

Température de fonctionnement -25℃～50℃ .  

Classe électrique class III 

Accessoires - 

Courant d’appel 1.5A  

Certificats CE , R o H S , Cmim 

Garantie 3 ans  

LUMTECH 

Spot surface bronze IP68 15 W 
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Spot surface bronze IP68 24W 
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LT-000815 

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd] Courbe de Lux distance 

Données photométriques  (3000K,110°) : 

Image d'éclairage 110° 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code  LT-000815 

Dimensions Ø 8 9 x 34 mm  

Réservation Φ74mm  x 100mm  

Puissance 24 W  

Température de couleur 2700K\3000K\4000K\4500K\5700K\6500K  

Alimentation DC12V-DC24V 

Type de LED OSRAM 3030 

Quantité de LED 12 unités 

Flux lumineux  1600 lm  

Type de lentille PMMA 

Marque de driver - 

Dimmable - 

Angle de faisceau 110 ° 

Couleur Doré  

Matériaux Cuivre 

Longueur de câble 2M H 05RN-F 2 x 1 . 0 m m  

Facteur de puissance 1 

Indice de protection I P 6 8 , I K 0 7  

IRC > 80 

UGR - 

Durée de vie 50 000h 

Température de fonctionnement -25℃～50℃ .  

Classe électrique class III 

Accessoires - 

Courant d’appel Pour DC24V : 2.4A  et pour DC12V : 2.2A  

Certificats CE , R o H S , Cmim 

Garantie 3 ans  

LUMTECH 

Spot surface bronze IP68 24 W 
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