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Profilé aluminium en surface   

Accessoires : 

LT-AC1-CLIP-M LT-AC1-CLIP-EXT 

Cl ips  

LT-AC1-CLIP-A 

Bouchons  d’ext rémi té  

LT-AC1-CLIP-EXTT 

LT-AC1 

LT-AC1-DIFF 

Nouveauté : le diffuseur noir 

pour une intégration parfaite 

du profilé sur les surfaces 

sombres. 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-AC1 

Dimensions 16x16mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 10 mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 120° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AC1-DIFF-B 

LT-AC1-DIFF-

O 

LT-AC1-

DIFF-L 
LT-AC1-DIFF-F LT-AC1-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent 

Transmission de lumière 22% 52% 65% 81% 95% 

Accessoires 

LT-AC1-CLIP-A LT-AC1-CLIP-M LT-AC1-EXT LT-AC1-EXTT  

Clip ajustable  

(0-222°) 
          Clip en métal 

Bouchons d’extrémité 

sans trou 

 Bouchons 

d’extrémité 

avec trou 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

120° 

LUMTECH 

Profilé aluminium en surface   
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LUMTECH 

Profilé aluminium en surface   

Installation en saillie / surface avec clips fixes : 

Installation en saillie / surface sans clip : 

Installation en saillie / surface avec clips orientables : 
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LUMTECH 

LT-AC2 

Accessoires : 

LT-AC2-EXT 

LT-AC2-CLIP-P LT-AC2-CLIP-M LT-AC2-CLIP-A LT-AC2-EXTT 

Profilé aluminium d’angle 

Nouveauté : le diffuseur noir 

pour une intégration parfaite 

du profilé sur les surfaces 

sombres. 

LT-AC2-DIFF 
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Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-AC2 

Dimensions 16*16 Mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 10mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 120° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AC2-DIFF-B LT-AC2-DIFF-O LT-AC2-DIFF-L LT-AC2-DIFF-F LT-AC2-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Givré Transparent 

Transmission de lumière — 55% 61% 70% 95% 

Accessoires 

LT-AC2-CLIP-

M 
LT-AC2-CLIP-P LT-AC2-CLIP-A LT-AC2-EXT LT-AC2-EXTT 

Clip en métal 
Clip en plas-

tique 

Clip ajustable  

(0-222°) 

Bouchons 

d’extrémité 

sans trou 

Bouchons 

d’extrémité 

avec trou 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

LUMTECH 

Profilé aluminium d’angle 



LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  6 

Installation en saillie / surface avec clips fixes : 

Installation en saillie / surface sans clip : 

Installation en saillie / surface avec clips orientables : 

LUMTECH 

Profilé aluminium d’angle  
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LUMTECH 

Profilé aluminium en surface  

Accessoires : 

LT-AC3-EXT 

LT-AC3-DIFF 

LT-AC3-CLIP-M LT-AC3-CLIP-P LT-AC3-CLIP-A LT-AC3-EXTT 

LT-AC3 

Nouveauté : le diffuseur noir 

pour une intégration parfaite 

du profilé sur les surfaces 

sombres. 
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Code  LT-AC3 

Dimensions 18.4x18.4mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban 11.6 mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AC3-DIFF-O LT-AC3-DIFF-L LT-AC3-DIFF-F LT-AC3-DIFF-C LT-AC3-DIFF-B 

Opale Laiteux Grivré Transparent  Noir 

Transmission de lumière  52% 65% 81% 95% 22% 

Accessoires   

LT-AC3-CLIP-M  LT-AC3-EXT  LT-AC3-CLIP-P LT-AC3-CLIP-A 

Bouchons d’extrémité  Clip en métal  
Clip en  

plastique 

Clip en métal 

ajustable 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

LUMTECH 

Profilé aluminium en surface 
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LUMTECH 

Profilé aluminium en surface                           

Installation en saillie / surface avec clips fixes : 

Installation en saillie / surface avec clips orientables : 



LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  10 

LUMTECH 

Profilé aluminium en surface  

 

Accessoires : 

LT-AC5-CLIP-M 

LT-AC5-EXT 

LT-AC5-DIFF 

LT-AC5-CLIP-P LT-AC5-EXTT 

LT-AC5 

LT-AC5-CLIP-A 
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Code  LT-AC5 

Dimensions 30x30mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban 12 mm 

Longueur  2m  

Matériaux Aluminium 

Angle  120° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AC5-DIFF-B LT-AC5-DIFF-O LT-AC5-DIFF-L LT-AC5-DIFF-F LT-AC5-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  — 51% — 53% 66% 

Accessoires   

LT-AC5-CLIP-M LT-AC5-CLIP-P LT-AC5-EXT 

Clip en plas-

tique  
Bouchons d’extrémité  Clip en métal  

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

11 

Profilé aluminium en surface  
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LUMTECH 

Profilé aluminium en surface  

Installation en saillie / surface avec clips fixes : 

Installation en saillie / surface avec clips orientables : 
Installation en saillie / surface avec clips fixes : 

Installation en saillie / surface sans clip : 
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LUMTECH 

Profilé aluminium en surface  

Accessoires : 

LT-AS1-CLIP-P LT-AS1-CLIP-A LT-AS1-EXT 

LT-AS1-DIFF 

LT-AS1-CLIP-M 

Nouveauté : le diffuseur noir 

pour une intégration parfaite 

du profilé sur les surfaces 

sombres. 

LT-AS1-EXTT 

LT-AS1 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-AS1 

Dimensions 17.1 x 8.5 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 12.2 mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 100° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AS1-DIFF-B LT-AS1-DIFF-O LT-AS1-DIFF-L LT-AS1-DIFF-F LT-AS1-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Givré Transparent 

Transmission de lumière 22% 52% 64% 81% 95% 

Accessoires 

LT-AS1-CLIP-M LT-AS1-CLIP-P LT-AS1-CLIP-A LT-AS1-EXT LT-AS1-EXTT 

Clip en métal Clip en plastique Clip orientable 

Bouchons 

d’extrémité 

sans trou 

Bouchons 

d’extrémité 

avec trou 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 3ans 

14 

Profilé aluminium en surface  
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Installation en saillie / surface avec clips fixes : 

Installation en surface / surface avec clips orientables : 

LUMTECH 

Profilé aluminium en surface 
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LUMTECH 

Profilé aluminium en surface 

LT-AS2 

Accessoires : 

LT-AS2-CLIP-P LT-AS2-CLIP-A LT-AS2-EXT LT-AS2-DIFF LT-AS2-CLIP-M 

LT-AS2-EXTT 
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Code  LT-AS2 

Dimensions 17 x 15 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 12 mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AS2-DIFF-O LT-AS2-DIFF-L LT-AS2-DIFF-F LT-AS2-DIFF-C 

Opale Laiteux Givré Transparent  

Transmission de lumière  52% 64% 81% 95% 

Accessoires   

LT-AS2-CLIP-M LT-AS2-CLIP-P LT-AS2-CLIPA-A LT-AS2-EXT  

Clip métallique Clip en plastique  Clip orientable Bouchons  

Certificats CE, RoHS ,Cmim 

Garantie 2ans 

Caractéristiques : 

Installation : 

Dimensions : 

LUMTECH 

17 

Profilé aluminium en surface 
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LUMTECH 

Installation en surface ajustable  Installation en surface fixe  

18 

Profilé aluminium en surface 
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LT-AS3 

Accessoires : 

LT-AS3-CLIP-P 

Cl ips  Bouchons  d’ext rémi té  

LT-AS3-CLIP-M 

LUMTECH 
Profilé aluminium en surface  

LT-AS3-DIFF 

LT-AS3-EXT 

LT-AS3-EXTT 



LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  

Code  LT-AS3 

Dimensions 23.5x11mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban 20 mm 

Longueur  2m  

Matériaux Aluminium 

Angle  110° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AS3-DIFF-Op LT-AS3-DIFF-L LT-AS3-DIFF- LT-AS3-DIFFLT-AS3-DIFF-B 

Opale Laiteux Grivré Transpa-Noir 

Transmission de lumière  70% 78% 91% 94% — 

Accessoires   

LT-AS3-CLIP-M LT-AS3-EXT LT-AS3-EXTT LT-AS3-CLIP-P 

Bouchons d’extrémité 

sans trou  
Clip en métal  

Bouchons d’extrémité 

avec trou  

Clip en plas-

tique  

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

20 

LUMTECH 
Profilé aluminium en surface 



LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  21 

LUMTECH 
Profilé aluminium en surface 

LUMTECH 

Installation avec clip ajustable  

Installation avec clip fixe  
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LT-AS5 

LT-AS5-EXT LT-AS5-CLIP-M 

LT-AS5-EXTT 

LT-AS5-CLIP-A 

Profilé aluminium en surface 

 

Accessoires : 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-AS5 

Dimensions (L) 15.9mm   (H) 6mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 10mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 100° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AS5-DIFF-B LT-AS5-DIFF-O LT-AS5-DIFF-L LT-AS5-DIFF-F LT-AC5-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent 

Transmission de lumière — 50% — -- 65% 

Accessoires 

LT-AS5-CLIP-M LT-AS5-EXT LT-AS5-EXTT LT-AS5-CLIP-A 

Clip en métal 

Bouchons d’ex-

trémité sans 

trou 

Bouchons 

d’extrémité 

avec trou 

Clip adjus-

table ( 0-222° 

Rotation ) 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

23 

Profilé aluminium en surface 
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Installation en surface  / surface avec clips fixes : 

Installation en surface  / surface avec clips orientables : 

Profilé aluminium en surface 

faible encombrement 



LUMTECH 

LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  25 

LT-AR1 

Accessoires : 

LT-AR1-EXT LT-AR1-DIFF LT-AR1-CLIP-M LT-AR1-CLIP-P 

LT-AR1-EXTT 

Profilé aluminium encastré 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-AR1 

Dimensions 17.1 x 8.6 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 12 mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 100° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AR1-DIFF-O LT-AR1-DIFF-L LT-AR1-DIFF-F LT-AR1-DIFF-C 

Opale Laiteux Givré Transparent 

Transmission de lumière 52% 64% 81% 93% 

Accessoires 
LT-AR1-CLIP-M LT-AR1-CLIP-P LT-AR1-EXT 

Clip en métal Clip en plastique Bouchons d’extrémité 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

26 

Profilé aluminium encastré 
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Installation des clips fixe  : 

Installation  encastre  

27 

Profilé aluminium encastré 
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LT-AR2 

Accessoires : 

LT-AR2-EXT LT-AR2-CLIP-M LT-AR2-CLIP-P 

Profilé aluminium encastré 

LT-AR2-DIFF 
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Code  LT-AR2 

Dimensions 23 x 15.2 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 12 mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AR2-DIFF-O LT-AR2-DIFF-L LT-AR2-DIFF-F LT-AR2-DIFF-C 

Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  52% 64% 81% 93% 

Accessoires   

LT-AR2-CLIP-M  LT-AR2-EXT  LT-AR2-CLIP-P 

Bouchons d’extrémité  Clip en métal  
Clip en  

plastique 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

29 

Profilé aluminium encastré 
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Installation des clips fixe  : 

Installation  encastre  

LUMTECH 

30 

Profilé aluminium encastré 
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LUMTECH 

31 

LT-AR3 

Accessoires : 

LT-AR3-EXT 

C l i p s  B o u c h o n s  d ’ e x t r é m i t é  

LT-AR3-CLIP-M 

Profilé aluminium encastré 

LT-AR3-DIFF 
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Code  LT-AR3 

Dimensions 23.5 x 10  mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 20 mm 

Longueur  2m  

Matériaux Aluminium 

Angle  110° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AR30-DIFF-B LT-AR30-DIFF-O LT-AR30-DIFF-L LT-AR30-DIFF-F LT-AR30-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  — 52% 78% 81% 95% 

Accessoires   

LT-AR3-EXT  LT-AR3-CLIP-M 

Clip en métal  Bouchons d’extrémité   

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Installation : 

Caractéristiques : 

LUMTECH 

32 

Profilé aluminium encastré 
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LUMTECH 

33 

Profilé aluminium encastré 

Installation : 

Installation des clips fixe  : 

Installation  encastre  
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LUMTECH 

34 

Profilé aluminium encastré 

LT-AR9 

Accessoires : 

LT-AR9-EXTT 

C l i p s  B o u c h o n s  d ’ e x t r é m i t é  

LT-AR9-EXT 

LT-AR9-CLIP-M 
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Code  LT-AR9 

Dimensions 14x9 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 5 mm 

Longueur  2m  

Matériaux Aluminium 

Angle  40° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AR9-DIFF-B LT-AR9-DIFF-O LT-AR9-DIFF-L LT-AR9-DIFF-F LT-AR9-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  — 70% 78% 91% 94% 

Accessoires   

LT-AR9-EXIT LT-AR9-EXTT LT-AR9-CLIP-M 

Clip en métal  
Bouchons d’ex-

trémité avec 

Bouchons d’extrémité sans  

trou 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Installation : 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

LUMTECH 

35 

Profilé aluminium encastré 
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LUMTECH 

36 

Installation en surface / surface avec clips métalliques : 

Profilé aluminium encastré 
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LUMTECH 

37 

LT-B1 

Accessoires : 

LT-B1-EXT 

LT-B1-CLIP-M LT-B1-EXTT LT-B1-DIFF 

Profilé souple en aluminium 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-B1 

Dimensions 19.45x4.5 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 15 mm 

Longueur 2 m 

Matériaux Aluminium 

Angle 135° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-B1-DIFF-C LT-B1-DIFF-O 

transparent  Opale 

Transmission de lumière 83% 68% 

Accessoires 

LT-B1-CLIP-M LT-B1-EXTT LT-B1-EXT 

Clip métallique fixe 
Bouchons d’extrémité 

avec trou 

Bouchons d’extrémité 

sans trou 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

LUMTECH 

38 

Profilé souple en aluminium 
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Installation en surface  / surface avec clips métalliques : 

LUMTECH 

39 

Profilé souple en aluminium 
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Profilé rond aluminium 

suspendu 

LT-ROUND24 

Accessoires : 

LT-ROUND24-EXT 

LT-ROUND24- Clip-A LT11-2-ROUND24-KIT  

LT-ROUND24-DIFF-OPALE  

LT-ROUND24-EXTT LT-ROUND24-DIFF-Grivé  
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT– ROUND24 

Dimensions Ø  24 

Réservation - 

Largeur max du ruban 14 mm 

Longueur 2 m 

Matériaux Aluminium 

Angle 75° 

Type de Diffuseur  

PMMA 

LT-ROUND24-DIFF-Op LT-ROUND24-DIFF-Gr 

Opale Grivré 

Transmission de lumière 52% 81% 

Accessoires 

LT-ROUND24- Clip-A 
LT-ROUND24- Clip-

M 
LT11-2-ROUND24-KIT 

LT-ROUND24-EXT/

EXTT 

Clip ajustable  (0-

222°) 
Clip en métal Kit de suspension  

Bouchons d’extrémi-

té(sans et avec trou) 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

LUMTECH 

41 

Profilé rond aluminium 

suspendu 
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LUMTECH 

Installation  

Installation avec clip ajustable  

Installation avec kit de suspension  

42 

Profilé rond aluminium 

suspendu 



LUMTECH 

LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  43 

Profilé aluminium rond  

LT-ROUND34 

Accessoires : 

LT-ROUND34-EXT  

 LT-ROUND34-EXTT 

LT-ROUND34-DIFF LT-ROUND34-SUP-L LT-ROUND34-SUP-C 
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Code  LT-ROUND34 

Dimensions Ø34 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 24 mm 

Longueur  2m / 2.50m 

Matériaux Aluminium 

Angle  90° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-ROUND34-DIFF-O LT-ROUND34-DIFF-F LT-ROUND34-DIFF-C 

Opale Givré Transparent  

Transmission de lumière  40% 45% 95% 

Accessoires   

LT-ROUND34-SUP-L  LT-ROUND34-LT-ROUND34-SUP-C LT-ROUND34-EXTT 

Support de fixation    

latéral  

Bouchons d’ex-

trémité  sans 

Support de fixation 

central 

Bouchons d’ex-

trémité  avec trou 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

LUMTECH 
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Profilé aluminium rond  
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LUMTECH 
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Profilé aluminium rond  
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Profilé aluminium encastré 

LT-AW1 

Accessoires : 

LT-AW1-R 

LT-AW1-EXT 

LT-AW1-CLIP-M LT-AW1-EXTT LT-AW1-DIFF 
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Code  LT-AW1 

Dimensions 27.5x60 mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban 5 mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  100 ° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AW1-DIFF-O LT-AW1-DIFF-L LT-AW1-DIFF-F 

LT-AW1-DIFF-

C 
LT-AW1-DIFF-B 

Opale Laiteux Grivré Transparent  Noir 

Transmission de lumière  52% 64% 81% 93% — 

Accessoires   

LT-AW1-CLIP-M LT-AW1-EXTT LT-AW1-EXT LT-AW1-R 

Bouchons d’extrémité avec 

trou 
Clip en métal  

Bouchons d’ex-

trémité sans 
Clip ressort 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé aluminium encastré 
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Installation : 
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Profilé aluminium encastré 
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Profilé aluminium encastré 

Accessoires : 

LT-AW1-50-M 

LT-AW1-50-EXT 

LT-LT-AW1-50 

LT-AW1-50-EXTT LT-AW1-50-DIFF 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-AW1-50 

Dimensions  19.5mm, (H) 50mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 55 mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 100° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AW1-50-B 

LT-AW1-50-DIFF-

O 
LT-AW1-50-L LT-AW1-50-F LT-AW1-50-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent 

Transmission de lumière — 69% 80% —- — 

Accessoires 

LT-AW1-50-EXT LT-AW1-50-EXTT LT-AW1-50-CLIP-M  

Bouchons d’extrémité Sans trou 
Bouchons d’extrémité 

avec trou 
CLIP en métal  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 
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Profilé aluminium encastré 
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Profilé aluminium encastré 

Installation encastré 
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Profilé aluminium en sur-

face 

LT-Aw2 

Accessoires : 

LT-AW2-CLIP-M LT-AW2-EXT 

LT-AW2-EXTT 

LT-AW2-DIFF 
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Code  LT-AW2 

Dimensions 70X27 mm  

Réservation — 

Largeur max du ruban 12 Mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AW2-DIFF-B LT-AW2-DIFF-O LT-AW2-DIFF-L LT-AW2-DIFF-F LT-AW2-DIFF-

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  22% 52% 64% 81% 92% 

Accessoires   

LT-AW2-CLIP-M LT-AW2-EXTT LT-AW2-EXT 

Bouchons d’extrémité sans trou Clip en métal  
Bouchons d’extrémité avec 

trou 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé aluminium en surface 

Diffuseur 
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Installation : 

Profilé aluminium en surface 
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LT-AW8 

Accessoires : 

LT-AW8-EXT 

LT-AW8-DIFF 
LT-AW8-CLIP-M LT-AW8-EXTT 

Profilé aluminium 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-AW8 

Dimensions 40.02X17.54 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 12 mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 60° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AW8-DIFF-B LT-AW8-DIFF-O LT-AW8-DIFF-L LT-AW8-DIFF-F 

LT-AW8-DIFF-

C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent 

Transmission de lumière — 39% — 75% — 

Accessoires 

LT-AW8-CLIP-M LT-AW8-EXT LT-AW8-CLIP-EXTT 

Clip en métal 
Bouchons d’extrémité 

Sans trou 

Bouchons d’extrémité 

Avec  trou  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 
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Profilé aluminium 
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Installation : 

Profilé aluminium en surface 
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Profilé aluminium encastré 

LT-CT5 

Accessoires : 

LT-CT5-EXT LT-CT5-EXTT 

Nouveauté : le diffuseur noir pour une 

intégration parfaite du profilé sur les 

surfaces sombres. 

LT-CT5-DIFF 
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Code  LT-CT5 

Dimensions 58.9mm * 13.7mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban  16mm  

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-CT5-B LT-CT5-O LT-CT5-L LT-CT5-F LT-CT5-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  — 70% 78% 91% 95% 

Accessoires   

LT-CT5-EXTT LT-CT5-EXT 

Bouchon sans trou Bouchon avec trou  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé aluminium encastré 
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Installation en saillie encastrée 

Profilé aluminium encastré 
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Profilé d’angle aluminium 

encastré 

LT-CT5S 

Accessoires : 

LT-CT5S-EXT LT-CT5S-EXTT 
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Code  LT-CT5S 

Dimensions 38.8mm * 13.6mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban  16mm  

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-CT5S-B LT-CT5S-O LT-CT5S-L LT-CT5S-F LT-CT5S-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  — 52% — —- — 

Accessoires   

LT-CT5S-EXTT LT-CT5S-EXT 

Bouchon sans trou Bouchon avec trou  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé d’angle aluminium 

encastré 
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Installation encastre  

Profilé d’angle aluminium 

encastré 
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LT-CT6 

Accessoires : 

LT-CT6-EXT LT-CT6-EXTT 

Profilé d’angle aluminium 

encastré 
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Code  LT-CT6 

Dimensions 26.2*49.8  mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 15 mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-CT6-DIFF-B LT-CT6-DIFF-O LT-CT6-DIFF-L LT-CT6-DIFF-F 

LT-CT6-DIFF-

C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  22% 52% — — — 

Accessoires   

LT-CT6-EXT LT-CT6-EXTT 

Bouchon avec trou  Bouchon sans trou  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé d’angle aluminium 

encastré 
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Installation en saillie encastre  

Profilé d’angle aluminium 

encastré 
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Profilé d’angle aluminium 

encastré 

LT-CT7 

Accessoires : 

LT-CT7-EXT 

LT-CT7-EXTT 

Nouveauté : le diffuseur noir pour 

une intégration parfaite du profilé sur 

les surfaces sombres. 

LT-CT7-DIFF 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

LUMTECH 
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Code  LT-CT7 

Dimensions 55.6mm x 23.7mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 16mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-CT7-DIFF-B LT-CT7-DIFF-O LT-CT7-DIFF-L LT-CT7-DIFF-F 

LT-CT7-DIFF-

C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  22% 52% — —- — 

Accessoires   

LT-CT7-EXT LT-CT7-EXTT 

Bouchon avec trou  Bouchon sans trou  

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2 ans 

Profilé d’angle aluminium 

encastré 
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Installation : 

Diffuseur 

Profilé d’angle aluminium 

encastré 
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Profilé aluminium en surface  

LT-AT4 

Accessoires : 

LT-AT4-EXT 

C l i p s  B o u c h o n s  d ’ e x t r é m i t é  

LT-AT4-CLIP-M LT-AT4-CLIP-A LT-AT4-kit 

LT-AT4-DIFF 
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Code  LT-AT4 

Dimensions 19.5 * 19.2 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 16.9 mm 

Longueur  2m  

Matériaux Aluminium 

Angle  120° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AT4-DIFF-B LT-AT4-DIFF-O LT-AT4-DIFF-L LT-AT4-DIFF-F LT-AT4-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Givré Transparent  

Transmission de lumière  — 33% — 60% 95% 

Accessoires   

LT-AT4-CLIP-M LT-AT4-CLIP-A LT-AT4-EXTT LT-AT4-EXT LT-AT4-CLIP-P 

Clip en métal 

ajustable   

Bouchons d’extrémi-

té avec trou 

Bouchons d’ex-

trémité sans trou 
Clip en métal   

Clip en plas-

tique 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé aluminium en surface  
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Installation en surface  fixe  

Installation en surface ajustable  

Installation avec kit de suspension  
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Profilé aluminium 
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Profilé aluminium en surface  

LT-AT5 

LT-AT5-EXT 

Cl ips  Bouchons d’ext rémi té  

LT-AT5-CLIP-M LT-AT5-CLIP-A LT-AT5-KIT 

LT-AT5-EXTT 

LT-AT5-DIFF 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-AT5 

Dimensions 19.5mm*19.2mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 16.9 mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 120° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AT5-DIFF-B LT-AT5-DIFF-O LT-AT5-DIFF-L LT-AT5-DIFF-F LT-AT5-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent 

Transmission de lumière — 51% — 65% 73% 

Accessoires 

LT-AT5-CLIP-M LT-AT5-CLIP-P LT-AT5-CLIP-A LT-AT5-EXTT LT-AT5-EXT 

Clip en métal 
Clip en plas-

tique 

Clip ajustable  

(0-222°) 

Bouchons 

d’extrémité 

avec trou 

Bouchons 

d’extrémité 

sans trou 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 
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Profilé aluminium en surface 
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Installation avec kit de suspension  
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Installation en saillie fixe  

Installation en surface  ajustable  

Profilé aluminium en surface 
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LT-AT15-30 

Accessoires : 

LT-AT15-30-EXT  

B o u c h o n s  d ’ e x t r é m i t é  

LT-AT15-30-kit 

LT-AT15-30-EXTT 

120° 180° 90°B 90°A 

Profilé aluminium en surface                                                           

ou suspendu 

C l i p s  
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code LT-AT15-30 

Dimensions 25*29.7mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 10mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 30° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-AT15-30-B LT-AT15-30-O LT-AT15-30-L   LT-AT15-30-F  LT-AT15-30-C 

Noir Opale Laiteux Givré Transparent 

Transmission de lumière — 70% 78% —- —- 

Accessoires 

LT-AT15-30-KIT LT-AT15-30-EXTT LT-AT15-30-EXT 

Bouchons d’ex-

trémité avec 

trou 

Bouchons d’extrémité sans 

trou 
Kits suspension  

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 
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Profilé aluminium en surface 

ou suspendu 
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Installation : 

Installation avec clip métallique  

Installation avec clip ajustable  

Installation avec kit de suspension  

Profilé aluminium en surface 

suspendu 



LUMTECH 

LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  79 

Profilé aluminium encastré  

LT-AT7N 

Accessoires : 

LT-AT7N LT-AT7N-DIFF 

Nouveauté : le diffuseur noir pour une inté-

gration parfaite du profilé sur les surfaces 

sombres. 
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Code  LT-AT7N 

Dimensions 55.5X65.5mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban 20 mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AT7N-DIFF-B LT-AT7N-DIFF-O LT-AT7N-DIFF-L LT-AT7N-DIFF-F LT-AT7N-DIFF-

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  22% 52% 65% 81% 95% 

Accessoires   

LT-AT7N-EXT LT-AT7N-EXTT 

Bouchons d’extrémité avec trou Bouchons d’extrémité sans trou 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé aluminium encastré  
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Profilé aluminium encastré 

Installation : 
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LT-R60 

LT-R60-EXT LT-R90-KIT LT-R60-EXT-M 

Accessoires : 

Profilé aluminium rond suspendu 
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Code  LT-R60 

Dimensions Ø 60  

Réservation - 

Largeur max du ruban 27mm 

Longueur  2m  

Matériaux Aluminium 

Angle  120° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-R60-DIFF-B LT-R60-DIFF-O LT-R60-DIFF-L LT-R60-DIFF-F LT-R60-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Givré Transparent  

Transmission de lumière  — 51% — 65% 73% 

Accessoires   

LT-R60-KIT LT-R60-EXT 

Bouchons d’extrémité    KIT De suspension  

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 
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Profilé aluminium rond suspendu 
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 Profilé aluminium rond suspendu 

Installation avec kit de suspension  
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LT-AL60 

Accessoires : 

C l ip s  

LT-AL60-CLIP-A 

B o u c h o n s  d ’ e x t r é m it é  

LT-AL60-CLIP-M LT-AL60-CLIP-P LT-AL60-EXT 

Profilé aluminium en surface 
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Code  LT-AL60 

Dimensions 17.1X12.81mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban 12  mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AL60-DIFF-O LT-AL60-DIFF-L LT-AL60-DIFF-F LT-AL60-DIFF-C LT-AL60-DIFF-B 

Opale Laiteux Givré Transparent  Noir 

Transmission de lumière  — — — 95% — 

Accessoires   

 LT-AL60-CLIP-M LT-AL60-CLIP-LT-AL60-CLIP-P LT-AL60-CLIP-A LT-AL60-CLIP-

Bouchons 

d’extrémité 
Clip en métal  

Clip en plas-

tique  

Clip ajustable  

(0-222°) 

Bouchons 

d’extrémité 

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé aluminium en surface 
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Installation avec clip métallique  

Installation avec clip ajustable  

Profilé aluminium en surface 
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LT-AV2 

Accessoires : 

LT-AV2-EXT 

LT-AV2-DIFF 

LT-AV2-CLIP-M LT-AV2-CLIP LT-AV2-CLIP-A 

Nouveauté : le diffuseur noir pour une intégration 

parfaite du profilé sur les surfaces sombres. 

Profilé aluminium en surface 



LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  

Code  LT-AV2 

Dimensions 20x16mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban 13.9 mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  60° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-AV2-DIFF-O LT-AV2-DIFF-L LT-AV2-DIFF-F LT-AV2-DIFF-LT-AV2-DIFF-B 

Opale Laiteux Grivré Transparent  Noir 

Transmission de lumière  52% 65% 81% 95% 22% 

Accessoires   

LT-AV2-CLIP-M  LT-AV2-EXT  LT-AV2-CLIP LT-AV2-CLIP-A 

Bouchons d’extrémité  Clip en métal  
Clip en  

Plastique 

Clip en métal 

ajustable 

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilé aluminium en surface 
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Installation en surface fixe 

Profilé aluminium en surface 
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LT-ST2 

Accessoires : 

Nouveauté : le diffuseur noir pour une intégration 

parfaite du profilé sur les surfaces sombres. 

LT-ST2-CLIP-M 

Profilés aluminium en surface 

LT-ST2 

LT-ST2-DIFF 
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Code  LT-ST2 

Dimensions 27.5x60 mm  

Réservation - 

Largeur max du ruban 5 mm 

Longueur  2m 

Matériaux Aluminium 

Angle  40 ° 

Type de Diffuseur  PMMA  
LT-ST2-B LT-ST2-DIFF-Op LT-ST2-DIFF-L LT-ST2-DIFF-Gr LT-ST2-DIFF-Tr 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent  

Transmission de lumière  — 50% — —- 93% 

Accessoires   

LT-ST2-EXT 

Bouchons d’extrémité  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 
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Profilés aluminium en surface 
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Installation : 

Profilés aluminium                                  

en surface 
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LT-E60 

Accessoires : 

180° 90° 90° 120° 

LT-E60-KIT LT-E60-CLIP- M LT-E60-EXTT LT-E60-EXT 

94 

Profilé aluminium en surface                                         

ou suspendu 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-E60 

Dimensions 37.5 x 60 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 24.6mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 90° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-E60-DIFF-B LT-E60-DIFF-O LT-E60-DIFF-L LT-E60-DIFF-F 

LT-E60-DIFF-

C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent 

Transmission de lumière - 60% 77% 82% 96% 

Accessoires 

LT-E60-EXT  LT-E60-EXTT LT-E60-CLIP-M  LT-E60-KIT 

Bouchons d’ex-

trémité sans trou 

 Bouchons d’ex-

trémité avec 

trou 

Clip en métal    Kit de suspension  

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 2ans 
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Profilé aluminium en surface ou                              

suspendu 
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Installation avec kit de suspension  

Installation en surface  fixe  

Profilé aluminium en surface ou                                      

suspendu 
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LT-W91 

Accessoires : 

LT-W91-EXT LT-W91-KIT LT-W91-CLIP-M 

120° 180° 90°B 90°A 

Profilé aluminium en saillie ou 

suspendu 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Installation : 

Code LT-W91 

Dimensions 90mm x 37.5 mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 31mm 

Longueur 2000mm 

Matériaux Aluminium 

Angle 115° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-W91-DIFF-B LT-W91-DIFF-O LT-W91-DIFF-M LT-W91-DIFF-F LT-W91-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Givré Transparent 

Transmission de lumière — 63% 80% — — 

Accessoires 

LT-W91-CLIP-M LT-W91-EXT LT-W91-KIT  

Clip en métal Bouchons d’extrémité Kit de suspension   

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 3 ans 

Installation suspendue : 

Profilé aluminium en saillie ou 

suspendu 



LUMTECH 

LUMTECH - www.lumtech.fr - contact@lumtech.fr  99 

Installation suspendue : Installation en surface : 

Profilé aluminium en surface     

ou suspendu 
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Profilé aluminium encastré 

LT-ER60 

Accessoires : 

LT-ER60-CLIP-R LT-ER60-EXTT LT-ER60-EXT 

LT-ER60-180°ALT-ER60-120° LT-ER60-90°A LT-ER60-90°B 
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Profilé aluminium encastré 

Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code LT-ER60 

Dimensions 60mm x 45mm 

Réservation - 

Largeur max du ruban 55mm 

Longueur 2m 

Matériaux Aluminium 

Angle 80° 

Type de Diffuseur  PMMA 
LT-ER60-DIFF-B LT-ER60-DIFF-O LT-ER60-DIFF-L LT-ER60-DIFF-F 

LT-ER60-DIFF-

C 

Noir Opale Laiteux Grivré Transparent 

Transmission de lumière — 69% 80% — — 

Accessoires 

LT-ER60-EXT LT-ER60-EXTT  LT-ER60-CLIP-R 

 Bouchon sans trou Bouchon avec trou  
Clip en métal  

(le ressort )   

Certificats CE - RoHS - Cmim 

Garantie 2 ans 

Installation accessoires d’assemblage : 

LT-ER60-180°ALT-ER60-120° LT-ER60-90°A LT-ER60-90°B 
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Profilé aluminium encastré 

Instructions d'installation 
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LT-W80 

Accessoires : 

120° 180°B 90°B 90°A 

 

Profilé aluminium en surface ou 

suspendu 

LT-W80-KIT LT-W80-CLIP-M LT-W80-DIFF LT-80-EXTT LT-W80-EXTT 

180°A 
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Dimensions : 

Caractéristiques : 

Code LT-W80 

Dimensions 80mm X 37 mm 

Réservation 80mm x 37.5 mm  

Largeur max du ruban 44.6 mm  

Longueur 2m et 2.5m  

Matériaux Aluminium 6063 

Angle 110° 

Type de Diffuseur PMMA 
LT-W80-DIFF-B LT-W80-DIFF-O LT-W80-DIFF-M LT-W80-DIFF-F LT-W80-DIFF-C 

Noir Opale Laiteux Givré Transparent 

Transmission de lumière - 63 % 88% — — 

Accessoires 

LT-W80-CLIP-

M 
LT-W80-EXTT LT-W80-kit  LT-W80-WALL-CLIP  

Clip en métal 
Clip en métal  

installation murale   

Bouchons  

d’extrémité 

plastique sans 

trou 

Kit de  

suspension   

Certificats CE, RoHS, Cmim 

Garantie 5 ans 

Installation  

 

Profilé aluminium en surface ou 

suspendu 
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Installation en saillie : 

Installation accessoires d’assemblage : 

LT-W80-180°ALT-W80120° LT-W80-90°A LT-W80-90°B 

 

Profilé aluminium en sur-

face ou suspendu 

LT180°B 
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Installation suspendue : 

 

Profilé aluminium en surface ou                      

suspendu 
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